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V erfahren znm oersonltnTiPn V erwalten von Parameterlisten 
fur ein AiiH jo- nnd/ndpr Viden-Oftrat 



10 Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren zum peisOnlichen Verwalten von 

Parameterlisten fur ein Audio- und/oder Video-GerSt durch mindestens einen Benutzer des 
Audio- und/oder Video-Getates. welche ParameterHsten sich auf Parameter fur das Audio- 
und/oder Video-Gerat beziehen undListeneintrage enthalten, wobei mit dem Audio- 
und/oder Video-GerSt zumindest ein Teil einer Pai^eterUste angezeigt wird bzw. 

15 angezeigt werden kann, 

Weiters bezieht sich die Erfindung auf eine Speichereinrichtung fOr ein Audio- 
und/oder Video-Gerat, mit welchem Audio- und/oder Video-Gerat in der 
Speichereinrichtung gespeicherte ParameterUsten fiir das Audio- und/oder \rideo-Gerat 
angezeigt werden kdnnen. 

20 WeitersbeziehtsichdieErfindungaufeinAudio-und/oderVideo-Gerat mit 

dem Parameterlisten fiir das Audio- und/oder Video-Gerat angezeigt werden kSmien' 



Ein wie vorstehend im ersten Absatz erwahntes Verfahren ist im 
Zusammenhang mit einem von dem Amnelder unter der Typenbezeichnung FW-ilOOO in 
den Handel gebrachten Audiogerat bekannt geworden. Bei diesem Gerat handelt es sich urn 
ein mtemetfdhiges Audiogerat. das neben anderen Funktionen dazu geeignet ist, ttber 
Litemet verhreitele Rundfunkpiogramme wiederzugeben. Bei diesem bekannten Gerat sind 
30 i^ei^erindemGeratvoigesehenenSpeichereinrichtunggespdchertePaia^^ 

mit Hilfe von an dem Gerat vorgesehenen Eingabemitteto auf umstandhche und einen 
eihebUchen Bedienungsaufwand erforderUche Weise eingebbar mid veianderbar. Weiters 



nur 
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besteht bei dem bekannten GerSt die Einschrankung, dass es praktisch nur for einen 
Benutzer des bekannten GerStes mogUch ist, sogenannte Favoriten, das sind beiapielsweise 
auf einer CD gespeicherte lieblingsUeder, zu definieren und zu verwalten, was fflr den in 
der Praxis hSufig auftretenden FaU. dass das bekannte GerSt von mehreren Benutzem 
benutzt wird, nachteiHg ist, weil ein Definieren von jeweils einem Benutzer zugeordneten 
Favoriten fur mehr als einen Benutzer nicht moglich ist. Weiters besteht bei dem bekannten 
Gerat die Einschrankung, dass von vielen Benutzem erwiinschte ParameterUsten uberiiaupt 
nicht eingegeben werden kSnnen und daher nicht zur VaiUgung stehen. 



Die Erfindung hat sich zur Aufgabe gesteUt, die vorstehend angefUhrten 
Schwierigkeiten und die vorstehend arlSuterten Einschiankungen zu beseitigen und ein 
veibessertes Vetfahien und eine verbesserte Speicheieinrichtung sowie ein verbessertes 
Audio- und/oder Video-GerSt zu schaffen. Weiters hat sich die Erfindung zur Aufgabe 
gesteUt, eine fur ein solches verbessertes Audio- und/oder Video-Gerat vorgesehene und 
zum Speichem von auf einfache Weise verwaltbaren ParameterUsten geeignete 
Speichereinrichtung zu realisieren. 

Zur L5sung der vorstehend angefUhrten Aufgabe smd bei einem Verfahren 
gemaB der Erfindung erfindungsgemSBe Merkmale voigesehen, so dass ein Verfahien 
gemaB der Erfindung auf die nachf olgend angegebene Weise charakterisierbar ist, nSmUch: 

Verfahren zum persSnHchen Verwalten von Parameterlisten fur ein Audio- 
und/oder Video-GerSt durch mindestens einen Benutzer des Audio- und/oder Video- 
Gerates, welche Parameterlisten sich auf Parameter fiir das Audio- und/oder Video-Gerat 
beziehen und listeneintrage enthalten, wobei mit dem Audio- und/oder Video-Gerat 
zumindest ein Teil einer Parameterliste angezeigt wird und (wobei mit Hilfe von einer 
Zugriffseinrichtung uber ein Datennetz auf eine mit dem Audio- und/oder Video-Gerat 
uber ein Datennetz veibundene Speichereinrichtung zugegriflfen wird, in welcher 
Speicheremrichtung die zu verwaltenden Parameteriisten fiir das Audio- und/oder Video- 
Gerat gespeichert sind, und wobei mit Hilfe von der Zugriffseinrichtung die zu 
verwaltenden ParameterUsten fiir das Audio- und/oder Video-Gerat bezUgUch der darin 
enthaltenen Listeneintrage verSndert werden. 
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Zur L6sung der vorstehend angefuhrten Aufgabe sind bei einer 

SpeichercimiohtunggemaBderErfindungexfindungsgem^eMerkmale so 
dass dne Speichen^inrichtung gen^SB der Erfindung auf die nachfolgend angegebene Weise 
charakterisierbarist, n&nlich: 

Speicl«r«.richtu,,g, die zum Konmumieren mit mtote 
und/oder Video<3e«, Uber ein Datennetz und .urn Kommuoizieren mi. ^ 
Zugnffseiimchtuag ttbe, ein Da.em,etz vorgesehen und ausgeWMet ist und in der 

venvaltba^Parametelistenftr da. mindestens eine Audio- und/oder Videos 
sp^cherbar sind. welche verwaltbaren P,rame«=rHs.en sieh auf das mindestens eine Audio- 
und/od« Video-CSerat beziehen und listeneinWge enlhalten. und in der mi. Hilfe von der 

miudestenseine„Zugriffsei.rick.ungdieverwal.ba»nPar,metemstenft^dasm^^^^ 
eme Audio- und/«ier Video<!e«t bezBgiich der darin enftaltenen ListeneintrSge 
vertoderbar sind und aus der die verwaltbaren Parameterlisto. mit Hilfe von dem 
nundestens einen Audio- und/oder Video-Oeiat abiuibar sind. 

Zur LBsung der vorstehend angefiUmen Aufgabe sind bei einem Audio- 

™d/oderVideo-QeratgemiU5derBfcdungertndnngsgemil8eMe4malevo,gese^ so 
dass ein Audio- und/oder Video-GerS. gem«6 der Brflndung auf die nachfolgend 
angegebene Weise charakterisieibar ist, namlich: 

Audio- und/oder Video-Qerttt. das zum Kommuniziera, mit einer 
Speichereinrichtung Ober ein Da.em,etz votgesehen und ausgebUde. ist und das 
Ve^indungsmittelanfweis, diezumHerstelleneinerKomn.uni,caa^^^^^^ 
Spetcheremrichtung votgesehen und ausgebildet sind, in welcher Speicheteinrichtung 
verwaia^re ParameterBsten fBr das Audio- und/oder Video-Ge«t gespeichert sind. weW« 
verwaltbaren Parameterlisten sich auf das Audio- «ad/oder Video-GerS, beziehen und 
Listeneintr^e enaalten und ml, Hilfe von mindestens einer ttber em Datem,e.z mit der 
Speichereinrichmng veAundenen Zugriffieinrichtm>g bezOgHdi der darin enthaltenen 
L.steneintrtige veranderbar sind. und das Abmfinittel aufweist. die zum Ahrufen der 
verwaltoaienParametedisten - der Speiclteteinricktung votgesehen und ausgebildet sind 

Durch das V<»«1>«1 derMerianale gemM d«afindm.gist der bisher 
tlbeAa,5t nicht mSglich gewesene SachveAalt geschaffin, eine VielzaM von 
Parameterlisten fDr dn Audio- und/oder Video^SerSt auf sehr einf ache und 

benu,zerixeundUcheArtundWeiseverwaltenzukennen.wobeiunterVe™altenvon 
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Parameterlisten zu verstehen ist, dass bestehende Parameterlisten auf einfache Weise 
verandert werden und dass gegebenenfalls von dnem Benutzer bzw. Konsumenten 
gewiinscihte neue Parameterlisten erstellt werden, Durch das Vorsehen der Merkmale 
gemaB der Erfindung ist vorteiihafterweise erreicht, dass das AuswShlen eines 
5 Listeneintrags aus einer mit Hilfe von einem Audio- und/oder Video-Gerat angezeigten 
Parameterliste, welches AuswShlen auf einfache Weise mit nur geringem Aufwand 
moghch ist, umnittelbar an dem Audio- und/oder Video-Gerat durchgefiihrt werden kann, 
wogegen das Managen bzw. Verwalten der ParameterUsten, das einen hohen Aufwand und 
viele Eingaben erfordert. mit Hilfe von einer von dem Audio- und/oder Video-Gerat 

10 getrennt vorgesehenen Zugriffseinrichtung durchgefiairt werden kann, mit deren Hilfe auf 
die die zu verwaltenden Parameterlisten enthaltende Speichereiniichtung zugegriffen 
werden kann. En weiterer Vorteil besteht ftir den FaU, dass die Parameterlisten sehr 
umfangreich sind und folgHch fUr ihie Speicherung einen relativ hohen Speicherbedarf 
erfordem, darin, dass die Parameterlisten nicht in einem Audio- und/oder Video-Gerat, 

15 sondem m einer von dem Audio- und/oder Video-Gerat getrennten Speichereiarichtung 
enthalten sind, so dass in dem Audio- und/oder Video-Gerat mit einem relativ kleinen 
Speicherbedarf das Auslangen gefunden wird. Ein zusatzUcher Vorteil ist dadurch eriialten, 
dass durch ein WegfaUen des Managens bzw. Verwaltens der Parameterlisten mit Hilfe des 
Audio- und/oder Video-Gerates eine reduziertere Komplexitat von Steuermitteln des 

20 Audio- und/oder Video-Gerates mOgUch ist und dadurch mit einfacheren Steuermittehi das 
Auslangen gefunden wild. 

Bei einem Veaf ahren gemaB der Erfindung kann das Zugreifen auf die 
Speichereinrichtung mit Hilfe von der Zugriffseinrichtung und das Kommunizieren 
zwischen einem Audio- und/oder Video-Gerat und der Speichereinrichtung uber zwei 

25 verschiedene Datennetze erfolgen. Als besonders vorteilhaft hat es sich aber erwiesen, 
wenn zusStzlich die MaBnahmen gemaB dem Anspruch 2 vorgesehen sind. Dies ist im 
Hinblick auf eiae moglichst einfache Systemkonfiguration vOTteilhaft. 

Bei einem Verfahren gemftS der Erfindung hat es sich welters als vorteilhaft 
erwiesen, wenn zusStzlich die MaBnahmen gemaB dem Anspruch 3 bzw. die MaBnahmen 

30 gemSB dem Anspruch 4 vorgesehen sind. Hierdurch ist sichergestellt, dass die am 
haufigsten gewiinschten Veranderungen durchgefiihrt werden kSnnen. 

Bei einem Verfahren gen^ der Erfindung kann das Verandem von 
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ParameterlistenvonMerfiirvoneinemBenutzereinesAudio-und/od^ 

autonsierten Personen durchgefuhrt werdea Als besondex. vortdlhaft hat es sich aber 

erwiesen. wenn das VerSndem der Parameterlisten von dem mindestens einen Benutzer 

eines Audio- und/oderVideo-Geratesdun^hgefuhrtwird. Dies hat Sich in derP^^ 
einfachste und effizienteste MOgUchkeit erwiesen. 

Bei einer Speichereinrichtung gemaB der Eriindung hat es sich als besonders 
vorteilhaft erwiesen, wenn zusatzUch die MaBnahnxen gemSB dem Anspruch 7 vorgesehen 

smd. Dies istimmnbhckaufeineinfachesZu^eifenauf die gespeichertenParameterHste^ 
rmt beieite vorhandenen Mittehi und pxaktisch ohne zusatzUchen Aufwand vorteilhaft 

Bei einem Audio- und/oder Video-Gerat gemSB der Mndung hates sich als 

vorteilhaft erwiesen. wemi die Abnafhdtteleinemit der Hand betatigbareAbr^^^^ 
aufweisen. Dies ist im HinbUck auf eine einfache und p«dswerte bauliche Ausbildung 
vorteilhaft. Es sd aber envShnt, dass die Abrufinittel auch ohne einer mit der Hand 
betatigbaren Abruftaste ausgebildet sein kannen und beispielsweise eine 
Detektionseinrichtong zum Detektieren des Auftretens einer Versorgungsspannung in dem 
Audio- und/oder Video-Gerat enthalten kannen. welche Detektionseinrichtung nach einem 
Erkennen des Auftretens der erwahnten Versorgungsspamiung eine Steuerinfonnation 
erzeugen, mit deren Hilfe das Abrufen der verwaltbaren Parameterlisten aus der 
Speichereinrichtung automatisch auslSsbar ist 

Die vorstehend angeffihrlen Aspekte und weitere Aspekte der Erfindung gehen 
aus dem nachfolgend beschriebenen Ausfuhrungsbeispiel hervor und sind anhand dieses 
AusfBhrungsbeispiels eriautert. 



25 



Die Erfindung wird im Folgenden anhand von einem in der Zeichnung 
dargesteUten Ausfuhrungsbeispiel weiter beschrieben, auf das die Erfindung aber nicht 
beschianktist 

Die Figur 1 zeigt auf static schematisierte Weise in Forai eines 

30 BlockschaltbUdeseinSystemmitmehrerenAudio-GeratenundeinerSpeichere^^^^ 

ftir Parameterlisten ffir diese Audio-Gerate undmehreren Zugriffseinxichtunge^ 
Zugreifen auf die Speichereinrichtung. 
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In der Hgur 1 ist ein System 1 dargesteUt Das System 1 enlhait eine Mehrzahl 
5 von Audio-Geraten. von denen nur zwei Audio-Gerate 2a und 2b dargesteUt sind, und eine 
Spdchereinrichtung 4 zum Speichem von Parameterlisten fiir die Audio-Gerate 2a und 2b 
und mehrere Zugriffseinrichtungen zum Zugreifen auf die Speichereimichtung 4, von 
welchen Zugriffseinrichtungen nur zwei Zugiiffseimrichtungen 5a und 5b dargesteUt sind. 
Das System 1 enthalt weiters ein Datennetz 7 und ein Modem 8, Uber welches Datennetz 7 

10 und Modem 8 das Audio-Gerat 2a mit der Speichereinrichtung 4 verbunden ist und 
kommunizieren kann. Bel dem Datennetz 7 handelt es sich hierbei urn das Memet, also 
das weltweite Datennetz fUr einen pafcetvermittelnden Datenaustausch. Die 
Zugriffseinrichtungen 5a und 5b sind gleichfalls ttber das Datennetz 7 mit der 
Speichereinrichtung 4 veibunden, um mit der Speichereinrichtung 4 kommunizieren zu 

15 k6nnen. Weiters ist mit dem Datennetz 7 ein sogenannter Service-Provider 6 verbunden, 
der eine Vielzahl von Empfangsprogrammen uber das Datennetz 7 anbietet. Die Audio- 
Gerate 2a und 2b sind zum Durchfuhren einer Rundfunkprogramm-Wiedergabe und einer 
Audiosignal-Wiedergabe und gegebenenfaUs einer Audiosignal-Aufzeichnung von einem 
bzw. auf einen kreisscheibenffirmigen optisch abtastbarcn Aufzeichnungsnager und einer 

20 Audiosignal-Wiedergabe und Audiosignal-Aufeeichnung von einem bzw. auf ein 

Magnetband, das in einer Kassette untergebracht ist, und einer Audiosignal-Wiedergabe 
von einer SchaUplatte geeignet 

Das Audio-Gerat 2a weist ein Datennetzinterface 24 auf, welches 
Datennetzinterface 24 zum Kommunizieren von Daten uber das Modem 8 und das 

25 Datennetz 7 ausgebUdet ist und hierfiir entsprechende KonmmnikationsprotokoUe 
abarbeiten vermag. Ein solches KommunikationsprotokoU genugt beispielsweise dem 
Standard UEEE 802. 1 lb, der in Fachkreisen gut bekannt ist, weshalb hier nicht nSher darauf 
eingegangen ist Es kann erwShnt werden, dass es sich bei dem Modem 8 um ein 
Breitbandkabehnodem handehi kann oder ein Modem mr ein DSL System, welche in 

30 Fachkreisen ausreichend bekannt sind, weshalb hier nicht mehr nSher darauf eingegangen 
ist. Es kann weiters erwahnt werden, dass die Datenubertragung zwischen dem 
Datennetzinterface 24 und dem Modem 8 auch auf andere Weise erfolgen kann, 
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be«p.e^we«e drahttoa. Daa Da,en.e.zi«tofec« 24 ist ndt ein«n Systea.oo..roUer 21 

weaerenVedaufnochnilheremgegangenist 

5 ^'^»*=ta<»Au5ffll™,gsb.fepielgemSBd«Era,dangiader 

Sya.«nc«„™Uer21 »itmeh,erenMi«eta verbundeo. «a.tcine. WModul25 

der ^ Empfangen von Rundftaniprogra.an.en verscUede^r R^dfa^^ 

Zrtr'°'"'°^"^"'*°'"'*''^^^''^'«""'^<><^An^cbnen 

10 2S. der .un> Wredergeben von Rnndftaniprogr,^ dte uber das Da.cnne.z 7 abernri.«. 
w^ena.gebUde.is,„ndn*ei™.T,pc-Mod„ia9.der^^^^^^^^ 
Anfz^chnen von b^. anf einonr in «nerW«e nn.ergebrach.en Magne.band 

■-^•^"Bca.eltowei.e.enWiedergabe-nnd/oderAuf^ichn.u.g^e^^^ 

15 >-ScWae.i.tsowienu.einen.Ve,««rker-Mod„,27,derzunrVe^*tovon 
Audrosignalen ausgebilde, ist Hn vcrs.^i.es Audiosignal ton an einen hier nich. 

darges«U«nLan..p.echerabgcgebenwe„ten.DerSys«n^n^U„21enfl«..^^^^ 

o^^^u^ero^endeMusil^a^^^.^^,^^^^^ J 
20 „. we..e,. nu.B„.g.bendaeL. 31. welobe Eing*emit.el 31 zum Hngeben von 

S.en«M„„^a„nen ansgehilde. sind. nnd ^ Anagabenrioeln 32 verbnnden, wekhe 
Ansg^^n^te. 32 ^ Abgeben von Ansgabeaignalen ausgebilde. .ind. Bei den 

B^«eM31hande,.esaiohinden.hiervorUegendenFanun>Tas.en.Eskann 
""«»'--^.'^^<*<*eEingabe„...,31g.eicMaU.d„rcheinen.nl«i^^ 
^rr^ T '-^^-^-^^ "--aloon^ CPC) gebi.de. sein 

den Ansgaben...ein 32 handel. es aicb in den. bier voriiegenden Fall nn. eine 
Donnamx- W.ge. E. ton erwahn. werden. das, solche An,gabenu«el 32 gleicbftUs 

l^'TT ''"^^'''^™'-^*^'^'-^'^-^«''-»^<« 

30 -■-<*«"^'-i^3peieherBmOM22„n<.einfl«chtiger 
30 Speicher RAM 23 verbnnden. "onager 

";*«'*«=*'^S4is,dn,.heinenServergebilde.™dweis.ein 
Webu«erf^41.„f.weM.e.Webi«e.ftce4,znn.Koo^erenvonDa.»«berda, 
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Datennetz 7, also uber das Internet, ausgebildet ist und entspiechende 
KommunikationsprotokoUe (beispielsweise SMTP, HTTP) abaibeiten vermag. Ein solches 
Webinterface 41 ist in Fachkreisen gut bekannt, weshalb hier nicht nSher daiauf 
eingegangen ist Die Speichereinrichtung 4 weist welters eine Datenbank 42 auf . die unter 
5 anderem zum Spdchem von flir die Audio-GerSte 2a und 2b relevanten ParameterUsten 
und Daten ausgebildet ist Des weiteren weist die Speichereiorichtung 4 
Datenbankbearbeitungsmittel 43 auf, die mit der Datenbank 42 und dem Webinterface 41 
verbunden sind und zum Bearbeiten und Steuem der genannten Daten ausgebHdet sind. Die 
Datenbank 42 weist unter anderem folgende Speichermittel auf: Benutzerprom- 

10 Speichermittel 42a, die zum Speichem eine Benutizerprofils ausgebildet sind, Webseiten- 
Speichermittel 42b, die zum Speichem von Webseiten bzw. Ihtemetseiten, die von einem 
Benutzer eingesehen bzw. abgerufen werden k5nnen, ausgebildet sind, Parameteriisten- 
Speichermittel 42c, die zum Speichem von fur die Audio-Gerate 2a und 2b relevanten 
Parameterlisten vorgesehen imd ausgebildet sind. 

15 Bei den Zugiiffseinrichtungen 5a und 5b handelt es sich in dem Mer 

vorUegenden FaU urn Personalcomputer (PC), die ebenso wie die Speichereinrichtung 4 ein 
hier nicht gezeichnetes Webinterface aufweisen, welches Webinterface zum 
Kommunizieren von Daten uber das Datennetz 7 ausgebHdet ist und entsprechende 
Kommumkationsprotokolle abarbeiten veimag. Es kann erwghnt werden. dass die 

20 Zugriffseiniichtungen 5a und 5b auch je dutch einen tragbaren Personalcomputer oder 
einen anderen tragbaren Computer mit einem Webinterface gebildet sein kOnnen. Auf 
jedem eine Zugrif&einrichtung 5a oder 5b bildenden Personakomputer (PC) kann dutch 
Ausfiihren eines Internet-Browsers, bei dem es sich beispielsweise um einen Netscape 
Navigator oder einen Microsoft Ihtemet Explorer oder einen Opera handelt, ein Maaagen 

25 bzw. Verwalten der in der Speichereinrichtung 4 gespeicherten ParameterUsten 
durchgefUhrt werden. Durch Aufrufen eines sogenannten ..einheitUchen 
QueUenidentifizierers" (Uniform Resource Identifiers URI). bei dem es sich um einen URL 
(Uniform Resource Locator) oder einen XJRN (Universal Resource Name) handehi kann, 
wie beispielsweise in dem hier vorliegenden Fall durch Aufrufen von 

30 , Jit^://my.phmps.com" . erfolgt ein Zugreifen auf die in den Webseiten-Speicheimittehi 
42b gespeicherten Webseiten, die eine graphische DarsteUung bzw. ein Layout der fiir die 
Audio-Gerate 2a und 2b gespeicherten ParameterUsten bzw. Daten ermogUchen, wobei in 
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dem hier vorUegenden FaU bei einem erstmaligen Zugreifen immer eine Start-Webseite 
angezeigt wird. Die Webseiten sind in HTML (Hypertext Markup Language) oderin 
XHTML (erweiterte Form von HTML) codiert. Es kann erwShnt werden, dass die 
Webseiten in einer anderen Art und Weise codiert sein kSnnen. beispielsweise in XML 
(Extensible Markup Language). Es kann weiters erwahnt sein, dass die genannten 
Webseiten zumindest teilweise oder ganz in anderen Speichereinrichtungen bzw. Servem 
die gleichfaUs mit dem Datem^etz 7. also mit dem Intemet, verbunden sind, gespeichert ' 
sem komien, und zwar auch in den Zugriffseinrichtungen 5a und/oder Sb. wobei dami in 
den Zugriffseinrichtungen 5a und/oder 5b dafur vorgesehene Speichennittel enthalten sind. 

Auf der Start-Webseite ist gegebenenfalls zu einer berechtigten Benutzung 
weiteier Webseiten eine Verifizierung des Benutzers bzw. Konsumenten, also ein 
sogenanntes log-on. erforderlich. wobei ein Benutzemame und ei. Passwort emzugeben 
smd Wemi die Benutzung dutch den Benutzer erstmals erfolgt. dann besteht fur ihn die 
MSglichkeit, sich bei dem System registrieren zu lassen, also im System ein Konto 
(account) anzulegen. Fiir einen Besitzer eines Audio-Ger^tes 2a und/oder 2b geschieht dies 
durch ein Bekantgeben bzw. Registrieren einer gultigen E-Mail-Adresse. Die Registrierung 
kami vom Benutzer selbst vorgenommen werden oder von einem Systemadministrator 
beziehungsweise Betreuer der Speicheteimichtung 4. Die Registrierungsdaten werden in 
Benutzerdal^n-SpeichermitteM 42a gespeichert. AhnUche Melhoden der Registrierung 
beziehungsweise eines log-on sind in Fachkreisen hinlangUch bekannt, weshalb hier nicht 
mehr nSher darauf eingegangen ist 

In dem nachfolgend gezeigten Screenshot 1 ist ein Beispiel einer Webseite 
gezeigt, die nach einem log-on eines Benutzers in dem Internet-Browser gezeigt wird In 
dem linken, dunMen Bereich von dem Screenshot 1 ist ein Inhaltsveizeichnis mit 
mhaltsvetzeichniseintragen gezeigt, wobei die mhaltsverzeichniseintrSge jeweUs mittels 
Hyperhnk bzw. Querverweis zu anderen Webseiten weiterleiten. wobei jedoch das 
Mialtsverzeichnis sichtbar bleibt 




Soreenshot 1 



In dem nachfolgend gezeigten Screenshot 2 ist eine Webseite gezeigt, die durch 
5 ein Aufrufen des Querverweises des Inhaltsverzeichniseintrages „— CDs" in dem Intemet- 
Browser gemaB Sca^enshot 1 erscheint In dem rechten Teil neben dem Inhaltsverzeichnis 
von dem Screenshot 2 ist eine CD-Parameterliste gezeigt, deren Daten bzw. 
Paramcterlisteneintrage in den ParameterUsten-Speichermittebi 42c gespeichert sind. Die 
C3D-ParameterUsteneintrage kOnnen durch das Audio-Gerat 2a erweitert werden, indem 

10 eine in dem System noch unbekannte CD in den CD-Modul 26 eingesetzt und nachfolgend 
wiedergegeben wird, wobei CD-ParameterUsteneintrgge generiertund an die 
Speichereinrichtung 4 Ubermittelt werden. Beispielsweise kOnnen aus einer CD in 
derselben gespeicherte sogenannte CD-Metadata ausgelesen werden, welche zu der 
Speichereinrichtung 4 ubermittelt werden. Bei diesen CD-Metadata kann es sich 

15 beispielsweise um ISO-Metadata oder ID3-Metadata fur den Fall einer MP3-CD handehi. 
Welters besteht die MOgUchkeit, die CD-Parameterlisteneintrage zu sortieren. In dem hier 
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vorliegenden FaU sind sie nach Kiinstlem (artists) bzw. Ihtexpreten sortierL Es besteht 
gleichfaUs die MSgUchkeit. nach Geme oder nach sogenannten in MPS-Format 
existierenden CDs zu sortieten oder einfech aUe CDs anzuzeigen. 

. J^^TTgi|nWPBBBBW . . _ 




5 Screenshot 2 



10 



15 



Die CD-ParameterllsteiMiiitiSge kSimen dutch Hyperlinks auf andeie 
Web*iten v«rwe««. Beispielswrise wird durch ein AuswaUen derEin«ige .J-ortishead" 
und JDu»»„y« gemSB d«n Screenshot 2 eine Webseite angezeigt, wie sie to dem 
oaohfolgend gezeigteo Scteenshot 3 dargesteU. ist Jn dem be^ Sct^asho. 3 sind unter 

snderen>z™eiParameterhs.engezeig,nat„HcheineCD-M,>lt-l^,erlis,e.nl.etoer 
Uberschrift .AU Tracks" undetoeFavoriten-Parameteriiste tm. einerObersctoift 
. J-avcrttes logo 6x,m sef Die CD-Inhalt-Parametetliste enM, alle Musiktitel 
belreffenden CD. sowie etoe Zeitaogabe ^ den Mt^iMteto. FUr den Benu,«r besteh, nun 

d.eM8glichteit.Ii^«feederCD.M«l..Parame,e.UstezumarWeren„«dsom^^ 
Favotiten bzw. Ueblit-gstiW dieser CD festzulegen. Es tann erwam. werde^ 
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Reihenfolge von feslgelegten Favoriten gegebenenfalls verandert werden kann. Durch eine 
Aktion, die nach einem Aktivieren des mit „Save" gekennzeichneten Bereiches in dem 
Screenshot 3 ausgefuhrt wird, werden die Markierten Listeneintrfige der CD-Inhalt- 
Parameterliste in die Favoriten-PaiametorUste uberlragen, welche Favoriten-ParameterUste 
gleichfaUs in den Parameterlisten-Speichermitteln 42c gespeichert wird bzw. ist. Die 
Favoriten-ParameterUste wird nach einer Aktivierung in dem Audio-GerSt 2a bzw. 2b von 



der Speichereinrichtung 4 an das Audio-Gerat 2a bzw. 2b ubermittelt. Die iibermittelte 
Favoriten-ParameterHste dient der Auswahl der Musiktitel einer betieffenden CD, sobald 
die besagte CD zum wiederholten Mai mittels des CD-Moduls wiedergegeben wird. 




Soreenshot 3 



Durcli ein Aufintfen des Querverweises des Inhaltsveizeichniseintrages „— 
Internet Audio" wild eine Intemet-Audio-Webseite aufgerufen bzw. angezeigt. wie sie 
beispielsweise in dem Screenshot 4 gezeigt ist. Mittels dieser Intemet-Audio-Webseite ist 
dem Benutzer ein Managen bzw. Verwalten von sogenannten Services ermOgUchL Wie au 



10 



15 



20 



25 
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dem Screenshot 4 ersichtlich ist, wird duich eine Auswahl eines Services aus einem mit 
..Services" betitelten Drop-Down Feldes, das eine Services-Parameterliste daistellt, eine 
Station-ParameterKstenutListeneinlragen ausgefiiUt. welche Station-ParameterUste die 
angebotenen Stationen bzw. Empfangsprogramme des gewahlten Services und zusatzUche 
mfonnationen enthSlt. wie etwa Genre, Bitrate oder Angaben uber eine Zuverlassigkeit. 
Bei dem in dem Screenshot 4 gezeigten FaU ist die Station-ParameterUste mit Stationen des 
bekannten Services ,JMusicMatch MX" belegt. Weitere Services sind beispielsweise oM 
Radio" Oder „MP3.com« oder ,AOL Music", umnur einige wenige zu nemien. Es kami 
erwahnt werden, dass die Listeneintrage der Station-ParameterUste beispielsweise nach 
Genre, Region. Sprache sortiert werden k6nnen oder nach PopularitSt oder nach 
pers5nUchen oder anderen Krilerien. Fiir den Benuteer besteht nun die MogUchkeit. 
Listeneintrage der Station-ParameterUste zu markieien und somit seine Favoriten blw. 
liebUngsstationen des Services festzulegen. Duich eine Speicheraktion werden die 
markierlen Listeneintrage der Station-ParameterUste in eine Favoriten-Station- 
ParameterUste ttberttagen, welche Favoriten-Station-ParameterUste gleichfaUs in den 
ParameterUsten-Speichermittehi 42c gespeichert wird. Die Favoriten-Station- 
ParameterUste wird nach einer Aktivierung in dem Audio-Gerat 2a bzw. 2b von der 
Speichereinrichtung 4 an das betreffende Audio-GerSt 2a bzw. 2b Ubennittelt Auf sehr 
einfache Weise ist eine Erweiterung der Services-ParameterUste durch eiu Aufrufen einer 
Services-Hinzufiigen-Webseite ermiJgUcht. wobei ein URL, em Station-Name, das Geme, 
die Sprache und/oder andere Zusatzinfonnationen angegeben und gespeichert werden. Fur 
solche hinzugeffigten Services kSmien Benutzungsgebiihren bzw. Registiierungsgebuhren 
vedangt werden. die sogleich mittels einer sogenannten ,.OnUne"- Zahlungstmnsaktion 
abgewickelt werden kSnnen, wobei auf in den Benutzerdaten-Speichermittehi 42a 
gespeicherte persSnUche Informationen wie etwa Name. Adiesse. Kreditkartennummer 
zuruckgegriffen werden Tcann . 




Save 



Screenshot 4 



Durch em Aufirufen des Querverweises des Inhaltsveizdchniseintrages „-- 
5 My Stereos" wird eine MyStereos-Webseite aufgerufen bzw. angezeigt, wie sie 

beispielsweise in dem Screenshot 5 gezeigt ist. Mittels dieser MyStereos -Webseite ist dem 
Benutzer ein Managen bzw. Verwalten seiner Audio-Gerate 2a oder 2b ennogUcht. Bei 
dem in dem Scareenshot 5 gezeigten Beispiel besitzt ein Benutzer bzw. Konsument zwei 
Audio-Gerate 2a und 2b. die mit „Work-Office Stereo" und mit ,JHome-Living Room" 
10 gekennzeichnet bzw. bezeichnet sind. Durch ein Aufrufen bzw. Aktivieren einer 

, Jlename"-Funktion ist ein Andem der Bezeichnung der Audio-Gerate ermSgUcht Weiters 
ist durch ein Aktivieren einer , Add/Remove Users"-Funkdon ein Hinzufiigen bzw. 
Entfemen von zusatzHchen Benutzem fiir das jeweiHge Audio-Gerat 2a und/oder 2b 
ermSglicht, wobei zu einer Benutzer-Verandem-Webseite querverwiesen wild. 
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Screen^ot 5 



10 



15 



Eine solche Benutzer- Verandem-Webseite ist beispielswdse in dem 
Screenshot 6 dargestellt In dem besagten Screenshot 6 sind unter anderem zwei 
Parametcrlisten dargesteUt. naniHch eine Alle-Benutzer-Parameterliste mit einer 

Uberschrift,^Users"und eine AktueUe-Benutzer-ParameterHste mit einer ^^^^ 
..Current Users". Bin neuer Benutzer wird durch das AMvieren einer „Create New User"- 
Funktion der AUe-Benutzer-ParameterUste hinzugefligt, wobei zu einer Eingabe-Webseite 
verwiesen wird, wo Daten eingegeben werden kc5nnen, beispielsweise der Name und eine 
E-Mail-Adresse des neu hinzuzufligenden Benutzers und eventuelle weilere fcformationen 
wie beispielsweise die Infoimation, ob der neue Benutzer schon ein eigenes Konto 
(account) in dem System besitzt. also registriert ist, mid wobei Berechtigungen des 
Benutzers festgelegt werden, wie beispielsweise eine Berechtigmig weitere Benutzer 
hmzuzufugen oder zu entfemen. eine Beiechtigung spezielle S^ces abzurufen und/oder 
zu erwerben. Die Aktuelle-Benutzer-Parameterliste wixd nach einer AMvierung in dem 
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Audio-Gerat 2a bzw. 2b von der Speichereinrichtung 4 an das betreffende Audio-Gerat 2a 
bzw. 2b ttbermittelt 

Auf der MyStereos-Websdte ist weiters duich ein Aktivieren einer „Softwaie 
Updates"-Fuiiktion entweder auf automatisclie Weise oder nach der manueUen Erzeugung 
einer geeigneten Steuerinformation ein sogenanntes Software-Update durchfiihrbar, bei 
dem eine aktuaUsierte Software von der Speichereinrichtung 4 zu dem Audio-Gerat 2a 
bzw. 2b ubertragen wird, welche aktuaUsierte Software beispielsweise vorhandene 
Betriebsfunktionen verandert, insbesondere verbessert, oder zusStzUche Betriebsfunktionen 
ermoglicht. Eine solche zusStzUch Betriebsftmktion kann kostenpflichtig sein. 




Screenshot 6 



Durch ein Aufrufen des Querverweises des Inhaltsveizeichniseintrages „~ 
My Account" wird eine MyAccount-Webseite aufgerufen bzw. angezeigt Mit Hilfe von 
15 dieser MyAccount-Webseite kSnnen persSnUche Daten eines Benutzers in den 

Benutzerdaten-Speichermittehi 42a verandert werden, beispielsweise ein Passwort flir den 
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Zugriff auf das Konto (account) oder Name, Adresse. Telefonnununer. E-Mail-Adxesse 
Geschlecht. Alter des Benutzers oder Kreditkartendaten. 

Durch ein Aufrufen des Querverweises des Inhaltsvei^eichniseiBtrages - 
Mol Requests" winieinelnfoRequest-Webseiteaufgerufenbzw, angezeigt MitHilflvon 
5 dxeser InfoRequest - Webseite konnen die durch B etatigen einer Taste der Eingabenuttel 3 1 
des Audio-Gerates 2a wHhrend des Wiedergebens eines von einer Signalquelle 
angebotenen Audiosignals diesem Audiosignal zugehSrige angefoiderte 
Zusatzinformationen. bei denen es sich um Text- und/oder Ton- und/oder Bild- 

^<>«-tio-nhandelnkann.angezeigtweiden.Dieangefordertenundabg^^^^ 
10 danach empfangenen Zusatzinfoimationen kSnnen beispielsweise in der 
Speichereinrichtung 4 gespeichert werden. 

Nachfolgend ist ein Mufig auftretender BeHiebsablauf in einem Audio-Gerat 
2a kurz beschrieben. 

Nad, d«n Kauf to Audio-Geraies 2a durch den Benuteer schlieBt der 

15 B^"--' hsAudio^.„2aandasDa,enne.z7an.wonachderBeo„.zerdiev«stehend 
beschnebenen Parameterlisten ersteUen und verwalten kam, und zwar «rf 

benatzeriiem,dliche Weise nut Hilfe von der Zugriffidnrichtung 5a mid der 
Speiche.ei«richBu,g 4. Danach kann der Ben««r nnt Klfe einer in den Eingabenutteln 31 
entl^tenen Connect-Ta«e 31a «ne Konnnunikaton^erbindung ttbex das Datennetz 7 n3i. 
20 a»SpeK*c.ehnld«nng4h««eIlen,um«,sderSpeiche„*nlcht^ 

gewunschte Paran^eteBae abz^tfen. Bne abgemfene ParameterUste wiKi je nach Zweck 

mdemEPROM22oderindemRAM23gespeicher,w„nachvonderabgerufenen 
Pa-^^^^riiae ein Teil derselben nUt Blfe von den Anzeigenntleh, 32 zur Anzeige 

8ebn«=h.™d.Mi.den. A»H„<3erSt2awirddann nn. Hilfe von einoMhierfflrerzeugten 
!5 Auswahlkdterium aus dem angezeigten Teil einer Pa^meterliste einli«eneintrag 

ansgewautInweitererFolgewixddasAndio-Ger«2aen.sp«chenddeman,gewShl«n 
Ustenemnagakaviert-DasAWvle^nkanndasI^bendesAndio-GerStesiaarein^ 

au.oriMer«nBen„.zernndd.,Wiede,geben Oder daaAnfeeichnen von Andiosignalen Oder 
'^VertademvonWiede.Babe-nnd/oderAnfeeichnungspanunetemzurFoIgehaben 

Be. d«n v„r,W«n beschriebenen System 1 aind die Zugdffieinrichhmgen 5a 
und 5b unnu.Wbar mi, dem D.tem«u 7 verbmKien. um mit der Speichereinrichmng 4 

kommmnzi«enznk«nnen.HierbeienMtjedeZ„eriffseinrichhmg5abzw 5b 
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Interfacemittel zum AnschlieBen an das Datennetz 7, Dies bietet den Vorteil, dass jede 
Zugriffseimichtung 5a bzw. 5b ortlich getrennt von jedem Audio-Gerat 2a bzw. 2b 
vorgesehen sein kann. Wenn dn Audio-Gerat 2a und eine zugehSrige Zugriffeeinrichtung 
5a orflich beieinander vorgesehen siad, dann ist es vorteilhaft, die Zugriffseimichtung 5a 
5 ttber das Modem 8 des Audio-Gerates 2a an das Datennetz 7 anzuschlieBen, wodurch 
vorteilhafterweise separate Interfacemittel in der Zugriffseimichtung 5a eingespart sind. 

Bei dem vorstehen beschriebenen System 1 ist die Speichereinrichtung 4 als 
eine Einheit ausgebUdet Kne solche Speichereinrichtung kann aber auch als sogenamite 
verteilte Speichereinrichtung realisiert seiD, wohd dann beispielsweise auf 5rtlich verteilt 

10 vorgesehenen Servem je zumindest eine Parameterliste gespeichert ist Eine solche 
Speichereimichtang kami mehiere Server enthalten. 

Es kami envShnt werden, dass ein Managen von Parameterlisten auch im 
Zusammenhang mit MP3-Recording moglich und vorteilhaft ist, da in diesem Fall 
vorteilhafterweise strukturierte Parameterlisten fiir Musikstiicke ersteUt werden konnen. 

15 Es kami erwahnt werden, dass ein seiches System 1 anstelle von nur fiir eine 

Audiosignal-Verarbeitung geeigneten Audio-Geraten auch fiir eine Videosignal- 
Verarbeitung geeignete Video-Gerate oder auch sowohl fur eine Audiosignal-Verarbeitung 
geeignete als auch fur eine Videosignal-Verarbeitung geeignete Audio- Video-Geifite 
enthalten kann, mit deren Hilfe eine Videosignal-Wiedergabe und gegebenenfalls 

20 Aufzeichnung dmchgefuhrt werden kaim. 



10 
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Patentansp riinhft- 

1. Vafeh^nzumpersanlictonVerwaltovonPtometerUste^ 
md/oder Video-Gerat dmch mtodestens dnen B«,utzer d«, Audio- und/oder Video- 
Gerates, 

wclcheParame«diaten3ichaufPa^te,m,<,as Audio- und/oderVideo<3e,»tb«iehen 
und Usteneintrage enthalten, 

wobei mit dem Audio- und/oder Video-GerSt zumindest ein TeU einer ParameterUste 

angezeigt wird und 

wobei nut Hilfe von einer Z«griffieinrich.„ng ttber ein Datennetz auf eine nut dem Audio- 
und/oder Video^t ifter ein Datennete verbundene SpeichereinriclUung ^ugegrit&n 
wmi, in welcher SpeichceimidMnng die ^ verwrttenden P.rameterii«en Or da. Audio- 
und/oder Video-Ger» gespeidiert sind, nnd 

wotei nut Hilfe von der Zugriffieinrichtag die zu venvaltenden ParameterUsten fUr das 

A«a„-»„i/oderVide<K3e*bezUglichderdarinentt^nenUs«neinWgevertnder. 
15 werden. 

2. Veifahren nach Anspruch 1, 
wobei das Zugreifen auf die Speichereinricluung on, Hilfe von der ZugriffieinricMung 
ttber dasselbe Datennetz erfolgt. ttber das das Audio- und/oder Video-Gergt mit der 
Speichereiniichtung verbunden ist 
20 3. Verfahren nach Anspruch 1 , 

wobei in. Zuge des Vertndems der Parametedisten ftr das Andio- nnd/oder Video-GerSt 
em W«*en und/oder ein Hinzufflgen und/oder ein Versobieben von mindestens einem 
listeneintrag duichgefiant wiid. 

4. Verfahren nach Anspruch 1, 
wobei im Zuge des VerSndems der ParameterUsten fflr das A«iio- und/«ier Video-GertU 
em HmzufUgen von mindestens einer gegenflber den bereits bestehend«. Parameterlisten 
neuen Parameteriiste und/oder ein LSschen yon mindestens einer bereits bestehenden 
Parameterliste durchgefuhrt wird. 

5. Verfahren nach Anspruch 1, 

wobei das Verilndem der Pa«metedisten von dem mindestens einen Benutzer durchgefBhrt 
wird. 

6. Speichereinrichtung, 
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die zum Kommunizieren mit mindestens einem Audio- und/oder Video-Gerat fiber ein 
Datennetz und zum Kommunizieren mit mindestens einer Zugriffseiniichtung fiber ein 
Datennetz voi:gesehen und ausgebildet ist und 

in der verwaltbare Parameterlisten ffir das mindestens eine Audio- und/oder Video-Gerat 
5 speicherbar sind, welche verwaltbaien ParameterUsten sich auf das mindestens eine Audio- 
und/oder Video-Gerat beziehen und Listeneintrage enthalten, und 
in der mit Hilfe von der mindestens einen Zugriffseinrichtung die verwaltbaren 
Parameterlisten fur das mindestens eine Audio- und/oder Video-GerSt bezfiglich der daiin 
enthaltenen listeneintrage vorSndMbar sind und 
10 aus der die verwaltbaren Parameterlisten mit BMfe von dem mindestens einen Audio- 
und/oder Video-GerSt abrufbar sind. 

7. Speichereinrichtung nach Anspmch 6, 

wobei in der Speichereinrichtung ein Layout gespeichert ist, mit dessen EQlfe die 
verwaltbaren Parameterlisten zum Zweck des Verandems der ParameterUsten anzeigbar 
15 sind. 

8. Audio- und/oder Video-Gerat, 

das zum Kommunizieren mit einer Speichereinrichtung fiber ein Datennetz vorgesehen und 
ausgebildet ist und 

das Verbindungsmittel aufweist, die zum Herstellen einer Kommunikationsverbindung mit 
20 der Speichereinrichtung vorgesehen und ausgebildet sind, in welcher Speichereinrichtung 
verwaltbare ParameterUsten fOr das Audio- und/oder Video-Gerat gespeichert sind, welche 
verwaltbaren ParameterUsten sich auf das Audio- und/oder Video-Geiat beziehen und 
Listeneintrage enthalten und mit Hilfe von mindestens einer fiber ein Datennetz mit der 
Speichereinrichtung verbundenen Zugriffseinrichtung bezfigUch der darin enthaltenen 
25 Listeneinti^ge veranderbar sind, und 

das Abrufmittel aufweist, die zum Abrufen der verwaltbaren ParameterUsten aus der 
Speichereinrichtung vorgesehen und ausgebildet sind. 

9. Audio- und/oder Video-GerSt nach Anspruch 8, 

wobei die Abrufmittel eine mit der Hand betatigbare Abruftaste aufweisen. 
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Zusammenfassung 

Verfahren 7.nm pftrg finlichen Verwalten von Paramftt Rrliot^r. 
flir ein Audio- iind/oder Video-Gerat 

Bei einem Verfahren zum persQnUchen Verwalten von Parameterlisten fiir ein 
Audio- und/oder Video-Gerat (2a,2b) durch mindestens einen Benutzer wird mit Hilfe 
einer Zugriffseiniichtung (5a. 5b) uber ein Datennetz (7) auf eine mit dem Audio- und/oder 
Video-Gerat (2a,2b) verbundene Speichereinrichtung (4) zugegriffen, in welcher 
Speichereinrichtung (4) die zu verwaltenden und Parameter fiir das Audio- und/oder 
Video-Gerat (2a,2b) enthaltenden PaiameterUsten gespeichert sind. wobei mit EBlfe von 
der Zugriffseiniichtung (5a, 5b) die zu verwaltenden Parameterlisten bezUglich der darin 
enthaltenen listeneintrSge verandert werden. 
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